Design?plast

UDESTUER « D@RE + VINDUER

System: Nordic Plus - Udadgaende - Topstyret

Egenskaber:
Karmdybde 120 mm
Danner ved abning en ventilationsspalte foroven o
(op til 200 mm). '
Et topstyret vindue bliver kontrolleret af glidere og skinner,
og er i kraft af trinlgs dbning meget nemt og behageligt at
betjene.

Betjeningen sker med et paskvilgreb monteret midt i
underrammen. Ved abning kan rammen lases med grebet i
en ventilationsstilling pa 10 mm, mens det med den
indbyggede friktionsbremse kan fastholdes i vilkarlige abne
positioner.

24 mm 2-lags eller 42 mm 3-lags energirude.

Standard tilbehor

Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling.
Balancearme med justerbar friktionsbremse, som
kan fastholde vinduet i aben position.

Tilvalg — Produkter Valg - X

- Not for bundstykke — i bundkarm 10 x 10 mm

- Not for lysninge — i sider + topkarm 10 x 10 mm

- Anverfere

- Paskvilgreb med las

- Abningsbegraenser

- Lydventil

- Friskluftsventil

Tilvalg - Sikkerhed Valg - X

- Barnesikring

- PN Sikringsbeslag




